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BRENNTAG s.p.a.
Sede Legale e amministrativa
Via Cusago, 150/4
20153 Milano
Tel. 02 48333.0. (ric. aut.)
Telefax 02 48333.330

Cap. Soc. € 18.300.000,00 i.v.
R.E.A. MI 472696
Registro Imprese di Milano
e C.F. n. 00835510157
Part. IVA IT 00835510157

Uffici Commerciali:

Milano - Via Cusago, 150/4
Tel.02 48333.0 (r.a.) - Fax 0248333.201
Trezzano s/n (MI) - Via Boccaccio, 3
Tel.02 48333.0 (r.a.) - Fax 02 48333.327
Ossona (MI) - Via Toscanini, 6
Tel.02 9032281 - Fax 02 90322814

Anagni (FR) – Via Fratta Rotonda Vado Largo, 6
Tel. 0775 77481 Fax 0775 768250
Castello di Cisterna (NA) - Via Kennedy, 14
Tel. 081 3291502 Fax 081 8841768
Cepagatti (PE) – S.P di Bonifica, 34/36
Tel. 085 970001 Fax 085 9700588
Palo del Colle (BA) – S.P. per Bitetto
Tel. 080 9911038 Fax 080 624373

Società con socio unico
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Brenntag AG

Levate (BG) - Via S. Carlo Borromeo
Tel.035 409611 - Fax 035 594761
Bentivoglio (BO) - Via Galliera, 6/2
Tel. 051 6035511 - Fax 051 767488
Alpo di Villafranca (VR) - Via Dosdegà,65
Tel.045 986844 - Fax 045 987653
Orbassano (TO) - Via Bertone, 6
Tel.011 9626511 - Fax 011 9650291

NOME PRODOTTO:  PH + POLVERE 25KG

CODICE PRODOTTO: PIS06401
ARTICOLI CORRELATI: PIS064S1, PIS064S5, PIS06412-1

DESCRIZIONE

Polvere bianca cristallina a base di Carbonato Sodico utilizzato per l'aumento del pH nell'acqua di piscina

CARATTERISTICHE

Correttore di pH, solubile in acqua, utilizzato per innalzare il pH.
Il prodotto non è tossico e non ha azione corrosiva sulle parti metalliche o plastiche delle strutture natatorie.
Non altera il contenuto in cloruri nell'acqua

DOSAGGIO ORIENTATIVO

Le dosi consigliate sono 50/60 g ogni 10 m3 di acqua per innalzare il pH di 0,1
L'aggiunta di PH+ può avvenire solubilizzando preventivamente il prodotto in acqua (10 g ogni 10 l di acqua) e
versando la soluzione lentamente
E'anche possibile versare direttamente il prodotto in vasca in corrispondenza delle bocchette di immissione o negli
skimmers senza farla passare dal filtro.
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ASPETTO
Na2CO3
NaCl
Na2SO4
CaO
MgO
Fe2O3
UMIDITÀ

DENSITA'(per scorrimento libero)
GRANULOMETRIA

ALTRI DATI

Polvere cristallina bianca

Uscita silo o dopo essicamento
(2h a 250°C)

> 1     mm = < 2%
> 0,250 mm = < 15%
< 0,125 mm = < 90%
< 0,063 mm = < 55%
- Peso Specifico : 2,533 kg/dm3
- Punto di Fusione : 851 °C
- Solubilità in H2O in g/1000g :214
- PH,soluz.acquosa a 1% Na2CO3 :
  11 +/- 1
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MASSIMO
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   0,55 +/- 0,05
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 C/I = CONTROLLATO / INFORMATIVO
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