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BRENNTAG s.p.a.
Sede Legale e amministrativa
Via Cusago, 150/4
20153 Milano
Tel. 02 48333.0. (ric. aut.)
Telefax 02 48333.330

Cap. Soc. € 18.300.000,00 i.v.
R.E.A. MI 472696
Registro Imprese di Milano
e C.F. n. 00835510157
Part. IVA IT 00835510157

Uffici Commerciali:

Milano - Via Cusago, 150/4
Tel.02 48333.0 (r.a.) - Fax 0248333.201
Trezzano s/n (MI) - Via Boccaccio, 3
Tel.02 48333.0 (r.a.) - Fax 02 48333.327
Ossona (MI) - Via Toscanini, 6
Tel.02 9032281 - Fax 02 90322814

Anagni (FR) – Loc.tà Paduni
Tel. 0775 77481 Fax 0775 768250
Castello di Cisterna (NA) - Via Kennedy, 14
Tel. 081 3291502 Fax 081 8841768
Cepagatti (PE) – S.P di Bonifica, 34/36
Tel. 085 970001 Fax 085 9700588
Palo del Colle (BA) – S.P. per Bitetto
Tel. 080 9911038 Fax 080 624373

Società con socio unico
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Brenntag AG

Levate (BG) - Via S. Carlo Borromeo
Tel.035 409611 - Fax 035 594761
Bentivoglio (BO) - Via Galliera, 6/2
Tel. 051 6035511 - Fax 051 767488
Alpo di Villafranca (VR) - Via Dosdegà,65
Tel.045 986844 - Fax 045 987653
Orbassano (TO) - Via Bertone, 6
Tel.011 9626511 - Fax 011 9650291

NOME PRODOTTO:  PH - POLVERE 25KG

CODICE PRODOTTO: PIS02401
DESCRIZIONE

Acido secco a base di Solfato acido di sodio
Solido granulare di colore paglierino

CARATTERISTICHE

Non aumenta il tenore di cloruri in acqua
Limita le corrosioni
Non emana esalazioni

APPLICAZIONE

Il pH dell'acqua di piscina deve essere mantenuto tra 7,2-7,6. Valori superiori a 7,6 sono causa di intorbidimenti,
incrostazioni e rallentamento della velocità di azione del cloro
Immettere direttamente il prodotto in acqua, meglio negli skimmer od in prossimità delle bocchette di mandata
dell'acqua, per ottenere una migliore miscelazione.
Per ridurre il valore di pH di 0,1 unità,è richiesto circa 1 Kg di prodotto per 100 m3 di acqua
Per l'utilizzo di questo prodotto è consigliabile procedere a piccoli tentativi
In funzione della durezza e dell'alcalinità ( contenuto in Carbonato di calcio) dell'acqua le quantità da usare
possono essere diverse.

    DATI ANALITICI
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DESCRIZIONE ANALISI NOTE MAX
MIN
TIP

VALORE TOLLERANZA U.M. METODO
ANALITICO

I
I
I

NaHSO4
PERDITA ALL'ESSICCAMENTO
FERRO , Fe

MINIMO
MASSIMO
MASSIMO

   93,0
   0,2
   150

%
%
mg/kg

 C/I = CONTROLLATO / INFORMATIVO

DOCUMENTO EMESSO A MEZZO COMPUTER E PERTANTO NON FIRMATO
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